## Data Sheet

Article number: 252300110212
Description: ICME IE3 Tree-phase motor TPE80B2-2 1,1KW 2800 rpm 230-400V 50HZ IP55 B3

Measures


| $\mathrm{A}=125$ | $\mathrm{BA}=31$ | $\mathrm{EA}=40$ | $\mathrm{~K}=9$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\mathrm{~A} / \mathrm{F}=84$ | $\mathrm{BB} \mathrm{H} 7=130$ | $\mathrm{~F}=6$ | $\mathrm{~K} 1=18$ |
| $\mathrm{AA}=32$ | C | $=50$ | $\mathrm{GA}=21.5$ |
| $\mathrm{AB}=155$ | $\mathrm{CA}=275$ |  |  |
| $\mathrm{AC}=156$ | D | $=19$ | $\mathrm{GD}=6$ |
| $\mathrm{LB}=235$ |  |  |  |
| $\mathrm{AD}=122$ | $\mathrm{DA}=19$ | $\mathrm{H}=80$ | $\mathrm{LC}=315$ |
| $\mathrm{AL}=85$ | DB | $=\mathrm{M} 6$ | $\mathrm{HC}=13$ |
| $\mathrm{~B}=100$ | E | $=40$ | $\mathrm{HD}=202$ |

