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Brd. Klee forhandler spindler og 
tilbehør fra Elesa+Ganter, som 
inkluderer trapezspindler og 
tilhørende møtrikker i både stål 
og plast, som tilsammen udgør 
en integreret løsning.

–  GN 103 og NSL er gevind, 
der sikrer præcis bevægelse. 

–  NSF, GN 103.1 og GN 103.2 er 
specialiserede trapezmøtrikker, 
der forbedrer præcision og styrke. 

–  GN 103.3 fuldender serien med 
unikke egenskaber, der sikrer 
optimal funktionalitet og præcision.

Se mere på www.klee.dk eller
kontakt os for mere information.

Spindler & tilbehør
Fra Elesa+Ganter



Trapezspindler GN 103, i forbindel-
se med trapezmøtrikker, omdanner 
roterende bevægelser til lineære 
bevægelser.

De bruges, når komponenter skal 
fl yttes, og kræfter skal overføres, 
for eksempel i maskin- og anlægs-
teknik.

De gevindskårne spindler er fremstil-
let ved hjælp af en rulleproces, som 
giver gevindet en høj styrke. Afhæn-
gigt af anvendelsen bevæger enten 
møtrikken eller gevindspindelen sig 
aksialt under justeringen.

Gevindmålene på trapezspindlerne 
svarer til DIN 103. Sammen med 
trapezmøtrikker af samme gevind-
størrelse, retning og stigning kan 
passende trapezspindler konstrueres.

Enderne på spindlen kan bearbejdes 
så de passer individuelt til kuglelejer 
eller gear indgange.

Anvendelse & brug

Multi-gevind

Enkelt-gevind



Oversigt spindler & tilbehør

1. E+G GN 103 Trapezspindler
Trapezspindler E+G GN 103 bruges 
til at fl ytte ting og overføre kræfter. 

Afhængig af applikationen bevæger 
enten møtrikken eller trapezspindlen 
sig aksialt under justering.

Trapezgevindets dimensioner over-
holder DIN 103. Trapezspindler kan 
monteres sammen med møtrikker af 
samme størrelse, retning og stigning. 

4.  E+G GN 103.1 Trapezmøtrik
med fl ange

Trapezmøtrikker E+G GN 103.1 
bruges sammen med trapezspindler 
E+G GN 103. De kan fastgøres til den
justerbare komponent via hullerne i 
fl angen. Centertrinnet bruges til at 
positionere møtrikken.

For at holde slid på et minimum bør 
trapezmøtrikkerne smøres. Men 
hvis smøringen er utilstrækkelig, har 
bronzelegeringen en selvsmørende 
egenskab.

3. NSF Trapezmøtrik med fl ange
Sammen med NSL-Trapezspindler 
danner NSF-møtrikker et system til at 
omdanne rotation til lineær bevægelse.

Den selvsmørende teknopolymer-
struktur sikrer renlighed, da den ikke 
kræver smøring med olier og fedtstof-
fer. NSF-W møtrikker er særligt veleg-
nede til brug i områder med forarbejd-
ningsrester og støv såsom dem, der 
kommer fra træbearbejdnings-
maskiner og laboratorieinstrumenter.

NSF-F er særdeles velegnede til brug 
i fødevare- og medicinalindustrien.

6. E+G GN 103.3 Trapezmøtrik
Trapezmøtrikker E+G GN 103.3 bru-
ges sammen med trapezspindlen E+G 
GN 103. Møtrikkerne fås i forskellige 
længder afhængig af materialet og 
den resulterende styrke. Møtrikkerne 
kan fastgøres via individuelt bearbej-
dede overfl ader, riller eller gevind på 
de fl ade overfl ader eller omkredsen.

For at holde slid på et minimum bør 
trapezmøtrikkerne smøres. Men 
hvis smøringen er utilstrækkelig, har 
bronzelegeringen en selvsmørende 
egenskab.

Stål- og rustfaste stålmøtrikker bruges 
primært til sporadiske justeringer.

2. NSL Trapezspindler
Trapezspindler E+G NSL bruges til 
at fl ytte ting og overføre kræfter. 

Afhængig af applikationen bevæger 
enten møtrikken eller trapezspindlen 
sig aksialt under justering.

Materialer i stål eller rustfast stål 
AISI 304.

5. E+G GN 103.2 Trapezmøtrik
Trapezmøtrikker E+G GN 103.2 
bruges sammen med trapezspindler 
E+G GN 103. Fladerne bruges til 
fastgørelse og forhindrer møtrikken i 
at dreje. Møtrikken kan også drives 
via sekskanten.

Da stål- og rustfaste møtrikker har 
tendens til at koldsvejse (fastlåse), 
skal gevindet smøres permanent. 
Derfor bruges stål- og rustfaste 
stålmøtrikker primært til sporadiske 
justeringer.

i fødevare- og medicinalindustrien.
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